
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ(ИНВЕРТОР) ACME POWER  

AP DS 400 

 

        
 
Тип: Инвертор (преобразователь напряжения)  

Описание:  

Преобразует постоянное напряжение 12 Вольт от автомобильного аккумулятора в переменное 

напряжение 220В. Подключается непосредственно к автомобильному аккумулятору или к 

гнезду "прикуривателя".  

Совместимость:  
Подключается к автомобильным, гелевым, AGM, литий-фосфатным аккумуляторам 

напряжением 12 Вольт и номинальным разрядным током не менее 30 ампер.  

Возможно подключение к гнезду "прикуривателя"автомобиля.  

Комплект поставки:  

1. Инвертор DS400. 

2. Кабель "прикуривателя". 

3. Кабель с разъемами "крокодил" для подключения к аккумулятору.  

Особенности:  
- Дополнительный выход питания стандарта USB. 

- Защита от перегрузок. 

- Подключается к гнезду “прикуривателя” автомобиля или напрямую к аккумулятору.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип синусоиды модифицированная  

Мощность 

номинальная 
400 Вт 

Moщность пиковая (несколько секунд) 800 Ватт 

Напряжение питания, 

DC 
12 Вольт 

Диапазон входных 

напряжений, DC 
11-15 Вольт 

Выходное напряжение 

(переменный ток) 
220 Вольт 

USB-1 порт 5 Вольт 0.5 A 

Защита по входному 

напряжению 
нижняя - 9.5-10 Вольт, верхняя - 15 Вольт  

Длина кабеля 

подключения  
0.8 м 

Размеры 290 х 240 х 100 мм 

Bec 1.3 кг 

Дополнительно 

При использовании инвертора через гнездо "прикуривателя" 

автомобиля, максимальная полезная нагрузка ограничена значением, 

указанным на гнезде "прикуривателя" (120, 150 или 240 ватт).  

 


